Folyamatiranyitas szamitasi potzh 2014. November 10.

NEV: oo, NEPTUN: oo

AlAIras: v A csoport

Egy kényszer kifolyasu all6 hengeres tartalyban szintet a kimend daram Utjdba épitett szeleppel
szabalyozzak.

A folyadékot a tartdlybdl egy szivattya szdllitja el, a szivattyd az aramtol flggetlendl 2 bar
nyomaskilénbséget biztosit.

A tartdly 4tmérdje 35 cm, magassaga 140 cm.

A tdvado a szintet 20 cm és 120 cm kozo6tt atja, aranyos elem.

A szelep linearis atfolyasi karakterisztikaju, aranyos elem, erésitési tényezéje 12 (lit/h)/jel%.

Normal Gzem esetén a belépd és kilépd dram nagysaga egyarant 600 lit/h, a tartalyban a vizszint
80 cm. A viz sr(isége 1000 kg/m3. A cs6vezetékek ellendllasatdl el lehet tekinteni.

A rendszert varhatdan az aldbbi zavards éri: a bemend dram hosszu idGre 800 lit/h-ra ndvekszik.

1. Mekkora a tartdlyban a folyadékszint a zavaras utdn 15 perccel, ha a szabalyozd erdsitése

Apc=0.17
2. Mekkora a tartdlyban a folyadékszint a zavards utan 15 perccel, ha a szabalyozd er@sitése
Apc=57?

3. Mekkora a tartdlyban a folyadékszint a zavaras utan 15 perccel, ha a szabdlyozé kézi allasban
van?

4. Mekkora (kvmax=?) szelepet kell a tartaly utan beépiteni, hogy a szelep 50%-os nyitottsaga
mellett a kimend dram nagysaga 600 lit/h legyen, ha a szelep atfolyasi karakterisztikaja
a) linearis
b) exponencidlis (n=3)

Ugyeljen a mértékegységekre!



